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1. DESCRIPCIÓN 

 

Virginia Pro Removedor Amoniacado es un poderoso detergente removedor  

amoniacado, de alcalinidad moderada, de gran versatilidad y alta concentración. 
Formulado para remover suciedad fuerte, y como removedor parcial de ceras  
emulsionadas lustrables y como desengrasante mediano con formación de  
espuma. 

 
Aplicaciones: Pisos plásticos, cerámicos y baldosas. 

 

2. INSTRUCCIONES DE USO 

 

1. Diluya el producto en agua caliente o tibia, según la siguiente aproximación: 

 Remoción parcial de cera, suciedad pesada y desengrase: 1:10 

 Suciedad mediana: 1:40 

 Limpieza diaria o liviana: 1:80 
 Salas procesos industriales de alimentos: 1:400 

 Nota: El uso de agua tibia o caliente mejora su rendimiento. 

2. Aplique directamente la solución sobre la superficie a limpiar. 

3. Frote con mopa o máquina y retire la suciedad con un paño húmedo. 

Las diluciones de la ficha técnica son aproximadas con resultados favorables en la aplicación de laboratorio. 

 
3. PRECAUCIONES 

 
Peligro!!. El uso prolongado sin las medidas de protección sugeridas puede causar quemaduras graves. 
Contiene un producto fuertemente alcalino (Potasa Cáustica). 

Se recomienda el uso de guantes de goma y anteojos protectores. Mantener fuera del alcance de los niños. El 
contacto con los ojos puede provocar fuertes irritaciones y quemaduras en la zona afectada. Lave 
inmediatamente los ojos con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos, levantando los párpados para 
asegurar la remoción del producto. El contacto prolongado con la piel ocasiona fuertes quemaduras debido a la 
absorción del agua e hidratación de la piel. Remueva inmediatamente la ropa contaminada. Lave la piel con 
abundante agua y jabón por lo menos 15 minutos. La ingestión causa quemaduras en la boca, esófago y 
estómago. Si el afectado está consciente de a beber abundante agua. No induzca el vómito. Evite la inhalación 
del producto. En cualquiera de los casos anteriores, consultar inmediatamente al Centro Asistencial más próximo, 
llevando el envase o rótulo. 

 
Información Toxicológica:  

 
Efectos debido a exposición aguda: Ojos, causa quemaduras. Piel, causa quemaduras. Inhalación, no se espera 
ninguna en condiciones normales de uso. Ingestión, nocivo. 

 

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica Universidad Católica de Chile) al fono (56) 2-26353800. 
Atención 24 horas, 365 días del año. 
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4. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 

Corrosivo. Mantenga el envase adecuadamente cerrado y en su envase original. Mantenga lejos de productos 
ácidos. Mantenga en lugar ventilado y de pie para evitar derrame. Evite exposición a temperaturas menores a 2°C 
y superiores a 40°C. 

 
5. PRESENTACIONES 

 

Código EDSA Formatos Variedades Registro ISP 

1000610 Bidón 5 lts No aplica No aplica 

 

 
6. ESPECIFICACIONES 

 

Composición Agua, secuestrante, tensoactivo, detergentes alcalinos, amoniaco, colorante y 
esencia. 

Apariencia Líquido algo viscoso, prácticamente transparente, de color rojizo 

pH > 12 

Densidad 1,06 g/ml 

Clasificación de Riesgos Corrosivo. Clase 8 

Vida útil 2 años, desde la fecha de elaboración 

 
 


